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1 Welkom, mededelingen

DM -"verwerking Publieke

2 \I\,/Ivodel grondwaterspiegeldiepte
Consultatie

3 Grondwatergebruik(systeem)

4 Vooruitblik volgende sprint



Mededelingen

- Formatieweerstandonderzoek: IMBRO/A voor Geo-ohm kabel metingen



2 Model Grondwaterspiegeldiepte

> Jandirk Bulens/ Arnoud de Boer



Publieke consultatie

>/ reacties zijn ontvangen
— 3 inhoudelijk
- 4 meer technisch op het model
- 1 interne aanpassing wordt voorgesteld door het standaardisatieteam

> In de volgende slides de reacties met in blauw de actie op de
reactie
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Inhoudelijk

> Wordt bij de dieptemetingen kan gebruiker zelf afleiden op

rekening gehouden met basis van bijv AHN, voegt aan
deze registratie niets toe > geen

opname datum en de verdere actie

nauwkeurigheid die voor de

kentallen gegeven wordt > Waarom wordt gesproken van
‘inschatten’? Waarden moeten

— Ja. Bij de regressieanalyse wordt toch goed onderbouwd zijn?

deze gekoppeld aan langjarige

reeksen - aanvullen in toelichting - ‘inschatten’ is hier gebruikt als
- ‘statistisch schatten’ en is daarmee
> Geef het grondwaterpell aan ook een ‘berekend resultaat’ met
tov NAP, met name voor civiele maximale precisie > aanvullen in
toepassingen toelichting

— Wordt in het veld niet ingemeten,



Technisch/modelmatig (1)

> Waarom staan staan daar_om niet ‘los’ > geen
Grondwaterspiegeldiepte en verder actie
Grondwatertrap "los" in het > Waarom staan er geen
domeinmodel? waardenlijsten voor o.a.
~ Beide zijn ‘gegevensgroepen’ als GM_Point, Cl_Citation in de
nadere specificatie van de catalogus?
attributen

— Deze komen uit ‘internationale
standaarden’ en zijn daar
gespecificeerd > geen verder actie

Grondwaterspiegeldiepte en
Grondwatertrap in ‘Bereik’ die
direct gerelateerd zijn aan gridcel
en daarmee aan
grondwaterspiegeldieptegrid en



Technisch/modelmatig (2)

> Niet geheel duidelijk wat voor
‘bereik’ bij totstandkoming
wordt opgeslagen, want ook
de term CI_citation is niet
bekend.

— Is een foutje door een conversie
voor de genereren van de
catalogus, CI_citation is een
referentie naar het desbetreffende
document - aanpassen

> Onduidelijk wat bij

Grondwaterspiegeldiepte en
Grondwatertrapklasse als
attribuut wordt opgenomen.

— Beide zijn gegevensgroepen met
de mediane waarde en alle
realisaties die statistisch zijn
bepaald en zijn als waarden
opgenomen bij de bijbehorende
gridcel - uitleg verbeteren in de
catalogus
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Interne reactie

> In het model was bij
‘grondwaterspiegeldiepte
meting’ nog een vrij tekstveld
‘opmerkingen’

— Dit is niet toegestaan in de BRO en
wordt vervangen door een
waardenlijst met in dit geval
waarden als: ‘droog’, ‘onder water”.
Etc. waaruit dan een keuze
gemaakt moet worden



Grondwater- Grondwater-
gebruiksysteem productiedossier

GRONDWATER-
GEBRUIK
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3 GUF

Grondwatergebruiksysteem

Annita Vijverberg/Paul Peter Kuiper




£ 5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
?ﬁ Koninkrijksrelaties

Afgelopen sprint

Laatste stappen voor publieke consultatie

« Onderdelen van de catalogus
« Belangrijke onderdelen GUF
« Opbouw gegevensdefintie

Sprint review 41 Grondwater 14 januari 2021 12
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Onderdelen catalogus

Artikel 1 Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
Artikel 2 Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
Toelichting op de catalogus

Inleiding catalogus (apart document)



Onderdelen catalogus

> Artikel 1
> Artikel 2

> Toelichting\op de catalogus

Bodemlustype

De lijst van mogelijke typen bodemiussen.

Waarde IMBRO IMBRO/A
korf o v
horizontaal v v
verticaal g v

Omschrijving

De leidingen zijn gewikkeld in de vorm van een spiraal, een korf.

De leidingen zijn in een horizontaal viak aangebracht. in de bovenste
grondlaag, onder de vorstgrens.

De leidingen zijn verticaal, in een boorgat aangebracht.




Onderdelen catalogus

Volgorde van lezen:

1. Inleiding catalogus (indien niet bekend met andere RO’s)
2. Toelichting

3. Artikel 1 - reviewen
4. Artikel 2
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Belangrijke onderdelen GUF

Domein grondwatergebruik

Het proces van gegevensverwerking
— Ontwerp vs realisatie

De hiérarchie van registratie-onderdelen
De kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens



Registratieobject
Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Grondwater-
gebruiksysteem

BRO-domein Grondwatergebruik

Installatie

«gemetenin..
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Registratieobject
Grondwaterproductiedossier (GPD)

Grondwater-

productie

> Eén domein Grondwatergebruik

> Twee registratie-objecten:

GUF
(grondwatergebruiksystemen)

GPD
(grondwaterproductiedossier)

18
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Het proces van gegevensverwerking GUF & GPD

Initiatiefnemer
1 Realisatie-gegevens

Indienen vergunningaan-
vraag en melding

y
Bevoegd ge2ag

Behandeling vergunningaanvraag en melding, toezicht en handhaving

Beéindiging van de

Realisatie van het systeem Productiefase productiefase

Ontwerp-gegeven
'3

BRO domein grondwatergebruik

B
®\, ~»  Basisregistratie

Grondwatergebruiksvsteem Grondwaterproductiesysteem
Ondergrond e o [
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Het proces van gegevensverwerking

Initiatiefnemer

Indienen vergunningaan-
vraag en melding

Beéindiging van de
productiefase

Realisatie van het systeem Productiefase

Bevoegd gezag

Behandeling vergunningaanvraag en melding, toezicht en handhaving

BRO domein grondwatergebruik

B

Grondwatergebruiksvsteem Grondwaterproductiesysteem
Ondergrond Sp s
Sprin SRRy 4G Rawater 14 januari 2021 o a z n o (GPD)
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> In de praktijk een veelheid aan verschillende uitvoeringsvormen van

grondwatergebruiksystemen.

I

Legenda

—~N Grondwatergebruiksysteem

— Installatie

— Put

— Filter

> Daarom veel aandacht voor hiérarchie en samenhang tussen onderdelen van

grondwatergebruiksystemen.

Sprint review 41 Grondwater 14 januari 2021
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De kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens

>

Een basisregistratie dient betrouwbaar te zijn en stelt
eisen aan de aangeleverde informatie.

Veel informatie komt tot stand tijdens ontwerpfase.

Ontwerpers zijn gecertificeerd en werken volgens
protocollen en handleidingen.

Daardoor ontstaat uniformiteit in de gegevens.

Sommige onderdelen laten ruimte voor eigen werkwijze:
bijv. plaatsbepaling van systeemonderdelen.

Vooralsnog geen kwaliteitslabels aan gegevens.



Opbouw gegevensdefinitie
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+ energiekenmerken: Energiskenmerken[0. 1] + levensduur-Tijdvaklevensa
“Gegevenssroep, materiele historien <Gegevensgroep, materdle histories
seldigheidsdur TjdvaxGeldighaid + geldigheldsauur: TiavaGeldigheid
“Gegavansgroep, mataridte avensduurs
'+ levensduur:Tjdvaklevensduur
bevat bevat bevat
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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+ geomatrie: PuntLinOfVisk + geometrie: GM_Paint « maximale putdiepte: Meatwaarde + aindiepte: Mestwaarde -
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K R + maximale pompeapacitat: Mestwaarde 0.1} . + hoogte: Nummer
- . . mer h geometrie: GU_point
-+ levensduur:Tijdvaklevensduur +levensduur-Tijdvaklevensduur @ @
seldigheidsdur TiovaGeidigheid + lavensduur: Tiidvaklevensduur
+ ficertrajece: Fitertrajece 0.1] Bagevansgionp; istaritiahistorien
<Gegaversgrosp, materidle istorien + geldisneidzair TiavakGeldigheid
« geldignaidsduue. TigvarGaldighaid
<Gegaversgrosp, matericle evensduurs
+ levansguur:Tijdvaklevensduur

neste

<Objecyper
Gereaiiseerd iter

<stributzoons
+ goreslisaraficer D:Tekst d)

« fitarsype: Fikartype

< diepte bovenkantfitar: Mestwasrde
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IMBRO/A kwaliteitsregime

Voor historische gegevens waarvan niet altijd alle gegevens bekend
zijn.

Is verwerkt in de gegevensdefinitie

— waarde ‘onbekend’ toegevoegd aan waardelijsten

— ‘de waarde mag ontbreken bij IMBRO/A gegevens’
— IndicatieJaNeeOnbekend



IMBRO/A kwaliteitsregime - voorbeeld

5.5 Putfunctie

De lijst van mogelijke

Waarde

infiltratie

onttrekking

retournering

onbekend

4.3.13.3 consumptie door de mens

4.3.10.3 gerealiseerd putdiepte

Type gegeven

Definitie

Juridische status
Kardinaliteit
Domein

Naam

Naam IMBRO/A

Type

Attribuut van Gebruiksdoel systeem

De aanduiding die aangeeft of de winning van het grondwater of een deel er-
van, bedoeld is voor de bereiding van, voor consumptie door de mens be-
stemd water. Onder consumptie door de mens wordt verstaan het direct ge-
bruik als drinkwater, natuurlijk mineraalwater of bronwater maar ook het ge-
bruik van het water bij processen waarbij het water in direct contact komt met
voedsel of drinken bedoeld voor menselijke consumptie.

Authentiek
1

IndicatieJaNee
IndicatieJaNeeOnbekend

Waardelijst niet uitbreidbaar

te onttrekken.

Onttrekking van grondwater.

Retournering, dat wil zeggen, het terugbrengen van onttrokken water
in de bodem. Retourneren valt volgens de wet onder lozen.

Het is onbekend wat de functie van de put is (IMBRO/A kwaliteitsre-
gime).

Type gegeven

Definitie

Juridische status
Kardinaliteit
Domein
Naam
Eenheid
Waardebereik
Materiéle geschiedenis

Mogelijk geen waarde

Reden geen waarde

Attribuut van Gerealiseerd put

De diepte van de put zoals in werkelijkheid aanwezig, ten opzichte van het
maaiveld.

Authentiek
1

Meetwaarde 3.0
m (meter)

0 tot 500

Ja

Ja

Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.

waardelijst

attribuut




Gegevensdefinitie

Recht

grondwatergebruik

l

Ontwerp installatie

GUF

grondwatergebruiksysteem

Ontwerp
bodemlus

Ontwerp
oppervlakte

infiltratie

Ontwerp
put

Gerealiseerd installatie

Gerealiseerd
bodemlus

Gerealiseerd Gerealiseerd
oppervlakte put

infiltratie l

Gerealiseerd filter




GUF

class Grondwatergebruiksysteem - detail /

gebaszesrd op

uObjecttype®
Recht grendwatergebruik

iz een

bestaatuit

aJbjecttype®
Gerealiseerd installatie

4 januadi 2021
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Recht grondwatergebruik

dassRadrtgruudwa‘herg\abnik-daaﬂ/

sCbjecttypes AGEZEVENIZTOSpTy per
Recht grondwatergebruik Cnderdeien: Gebruiksdoel systeem
uAttebusutsoorte

aAttibuutsoorts
+ dentificate beschikking-melding: Tekst [d}
+ rechistype: Rechtstype

xair gebrwkadosl: Gebrukzdos
ehnikedns] [00. 4]
ndicatizlahes

+ ==cundairzebnsksdos

consEmphe donr de me

WEEZEVENIZOERY

+ maximate waterverplaatsing: Maxkmale waterverplastsing [00.2)

+ gebreksdos! systeem: Gebrskzdoel systeem

i Q nGEgeVEnsEIneptypes
aEegayensgrosp, materée histores T Tl e e e
e y
+ geidihedsduur TodvakGeldigheid
| s Attrbuuts oot
bevat + verpEatsngsrichting: Vemeaauingsrachting
+ magmaal per vur: Mestwasrde [0..1]
o.* + maxmasz! per stmazl Mestwaarde [0..1]
= + mzemaal per maand: Mestwasnde [0..1]
“Gb-wpe* _ + maxmas perjEar: Mestwaands [0 1]
Ontwerpinstallatie
sEEgEVENSIrDEpty pes
onderdeien: TijdvakGeldigheid
uAttebusutsoort

+ beginGeidigheid: Datum
+ endGsidizgheid: Datum [0..1]
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Ontwerpinstallatie

wDbjecttyper
Ontwerpinstatiatie

+

+

+

wAttribuutsoorty
ontwerpinstallatie |D: Tekst {id}
ontwerpinstsllatiefunctie: Installatiefunctie
geometrie: GM_Point
#Gegevensgroept
mazkimzle waterverplazstsing: Maximale waterverplzatsing [2..2]
energiskenmerken: Energiekenmerken [0..1]

iFegevensgroep, materigle historie®
geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid

aGggevensgroep, materiéle levensduury
levensduur: Tijdvaklevensduur

bevat bevat bevat

tGegevensgroeptypel
Onderdelen:Maximale waterverplaatsing

wAttribuutsocorty

+ werplaatsingsrichting: Verplaatsingsrichting
maximaal per uur: Meetwaarde [0..1]

+ maximaal per etmazl: Meetwsarde [0..1]

maximaal per maand: Meetwaarde [0..1]

+ maximaal perjaar: Meetwaarde [0..1]

+

+

1Gegevensgroeptypel
Onderdelen:Energiekenmerken

0.* 0..% a.*
aQbjecttypay aDbjecttype® adbjecttype®
Ontwerpbodemlus Ontwerpput Ontwerpopperviakteinfiltratie

aAttribuutsoorty
+ energie koude per jaar: Meetwaarde
energie warmte per jzar: Meetwasrde
+ maximzale infiltratietemperatuur warm: Meetwaarde

+

+ jasrgemiddslde infiltratistemperatuur warm: Mestwasrds [0..1]
+ jazrgemiddz|de infiltratistemperatuur koud: Meetwaarde [0..1]
+ bodemzijdig vermosgen koud: Meetwaarde [0..1]

+ bodemzijdig vermogen warm: Mestwaarde [0..1]

+ bodemazijdig vermogen: Mestwaarde [0..1]

+ jaargemiddeld koud water: Meetwaarde [0 1]

+ jaargemiddeld warmwater: Mestwaarde [0..1]

+ maximzaal jzarvolume koud: Mestwaarde [0..1]

+ maximaal jaarvolume warm: Meetwaarde [0.1]

aGegevensgroeptypel
Onderdelen:TijdvakGeldigheid

L Attribuutsoorty
+ beginGeldigheaid: Datum
+ eindGeldigheid: Datum [0..1]

nGegevensEroeptypel
Onderdelen:Tijdvaklevensduur

wAttribuutsoorts
+ begintijd: Datum
+ eindtijd: Datum [0..1]




Maximale waterverplaatsing

verplaatsingsrichting: Verplaatsin
+ maximaal per uur: Meetwaarde [0..1]
+ maximaal per etmaal: Meetwaarde [0
+ maximaal per maand: Meetwaarde [0..1
+ maximaal per jaar: Meetwaarde [0..1

-
f0.1]
[

gsrichting

> Volume dat volgens de melding/beschikking maximaal mag
worden:

— Onttrokken
— In de bodem gebracht

> Inclusief: onderhoud of secundair gebruiksdoel (indien in
beschikking)

> Exclusief: water voor de aanleg van de installatie-onderdelen



Maximale waterverplaatsing

1 grondwatergebruiksysteem (GUF) met 1 installatie

> Maximale waterverplaatsing bij Recht
grondwatergebruik (niveau GUF)

\"4

> 1 grondwatergebruiksysteem (GUF) met 2 installaties
> Optelsom installaties # systeem (GUF)

> Maximale waterverplaatsing bij
- Recht grondwatergebruik (niveau GUF) en bij
=-10ntwerpinstallatie




Regels

Per attribuut of relatie kunnen regels gelden, bijvoorbeeld:

Objecttype?

bevat

> De entiteit moet aanwezig wanneer de waarde van het attribuut
ontwerpinstallatiefunctie van de entiteit Ontwerpinstallatie gelijk is
aan geslotenBodemenergiesysteem.

> In alle andere gevallen ontbreekt de entiteit.



Ontwerpbodemlus, -oppervlakteinfiltratie en —put
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0..* 0. 0..*
«Objecttype® «Objecttype® «Objecttypa®
Ontwerpbodemlus Ontwerpopperviakteinfiltratie Ontwerpput
«Attribuutscort» «Attribuutsoort® «Attribuutsoort®
+ ontwerpbodemlus ID: Tekst {id} + ontwerpopperviakteinfiltratie ID: Tekst {id} + ontwerpput ID: Tekst {id}
+ ontwerpbodemlustype: Bodemlustype + pompcapaciteit: Meetwaarde {id} + ontwerpputfunctie: Putfunctie [1..2]
+ geometrie: PuntLijnOfViak + geometrie: GM_Point + maximale putdiepte: Meetwaarde
«Gegevensgroep, materiéle historie» a«Gegevensgroep, materiéle historie» * ITRREORE OnC R RelatieveTemperatuur [0..1]
+ geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid + geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid i :‘“'""“‘: pompcapacitait: Mestwaarde [0..1]
o > + hoogte: Nummer
ﬂGegevensgrer, materiéle levensduur® KGegevensgroeR, materiéle levensduur® + geometrie: PuntOfLijn
+ |evensduur: TijdvakLevensduur + levensduur: TijdvakLevensduur
«Gegevensgroep?

+ filtertraject: Filtertraject [0..1]

«Gegevensgroep, materiéle historie®
+ geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid

«Gegevensgroep, materiéle levensduur»
+ levensduur: TijdvaklLevensduur

33



Put Opperviakte-infiltratie Bodemlus
Verticaal Horizontaa | Verticaal Horizontaal Korf
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Gerealiseerd installatie

class Gerealiseerd installatie - detail /

1 0bjecttype®
Gerealiseerd installatie

+

aAttribuutsoort?
geraaliseerd installatie 10: Tekst {id}
gerealiseerd installatiefunctie: Installatiefunctie
watermeter aanwezig: IndicatielaNes
geometrie: GM_Point

t©Gegevensgroep, materiéle levensduursy
levensduur: TijdvakLevensduur

1Gegevensgroep, materiéle historie?
geldigheidsduur: TijdvakGeldisheid

bevat bevat

bevat

o.*

o.*

o.:*

UEEEEVENSErOEptypEl
Onderdelen:TijdvakLlevensduur

+

+

wArtribuutsoorty
begintijd: Datum
gindtijd: Datum [0..1]

©GegevensSroeptype
Onderdelen:TijdvakGeldigheid

¥

+

TAttribuutsoorty
beginGeldigheid: Datum
gindGeldigheid: Datum [0..1]

ulbjecttypen
Gerealiseerd ocppernviakteinfiltratie

uDbjecttypen
Gerealiseerd bodemlus

aObjecttyper
Gerealiseerd put




0..* 0..* 0..*
«Objecttype® «Objecttype® «QObjecttype®
Gerealiseerd bodemlus Gerealiseerd opperviakteinfiltratie Gerealiseerd put

CAttribuutsoort®
gerealiseerd bodemlus ID: Tekst {id}
gerezliseerd bodemlustype: Bodemlustype
einddiepte: Meetwaarde
geometrie: PuntOfLijnOfViak

* + + +

aGegevensgroep, materiéle historie»
+ geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid

«Gegevensgroep, materiéle levensduur®
+ levensduur: TijdvaklLevensduur
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+
+

+

+

wAttribuutsoort®
gerealiseerd oppervlakteinfiltratie ID: Tekst id)
geometrie: PuntOfLijnOfViak

«Gegevensgroep, materiéle levensduur®
levensduur: TijdvakLevensduur

«Gegevensgroep, materiéle historie»
geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid

xAttribuutsoort®
gerealiseerd put ID: Tekst {id}
gerealiseerd putfunctie: Putfunctie [1..2]
gerealiseerd putdiepte: Meetwaarde
temperatuur gerealiseerd put: RelatieveTemperatuur [0..1]
hoogte: Nummer
geometrie: GM_Point

+ + + + + +

«Gegevensgroep, materiéle levensduur®
+ levensduur: TijdvakLevensduur
«Gegevensgroep, materiéle historie»
+ geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid

Gerealiseerd bodemlus, oppervlakteinfiltratie en put

36



Gerealiseerd filter

+ EeSI0IZNeIasouur: [1javaKueloIgnelo

0..*

«Objecttype®
Gerealiseerd filter

a«Attribuutsoort®
gerealiseerd filter |D: Tekst {id}
filtertype: Filtertype
diepte bovenkant filter: Meetwaarde
lengte filter: Meetwaarde
geometrie: PuntOfLijn [0..1]

+ + + + +

aGegevensgroep, materiéle levensduur®
+ levensduur: TijdvakLevensduur
uGegevensgroep, materiéle historien
+ geldigheidsduur: TijdvakGeldigheid
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Typen open bodemenergiesystemen

> Warmte-koude opslag systeem of recirculatiesysteem
> Niet als attribuut opgeslagen

> Afleidbaar uit andere attributen



Typen open bodemenergiesystemen

Warmte-koude opslag Recirculatie

RV | | * 1] A | ] | (1]

ST T 1] 0T i * e

[ _l LT -\'I--aq_j r__ [ p—— I_q-.---m-m
| AAAL | | _AAA |

> (minimaal) twee putten met elk twee > (minimaal) twee putten met elk één

putfuncties: onttrekking en retournering. putfuncties: onttrekking of retournering.
> Relatieve temperatuur.per put: warm of > Geen relatieve temperatuur 39

koud



Open bodemenergiesystemen - monobron

“Monobron”

>

>

>

twee putten, op dezelfde locatie
elke put een eigen filter
met filterdiepte

s

.
F &
" "

e

[t

{opm |
— N

5

|

>

Warvdr st aig

{ g |

r‘._.m._q-—]

In dit geval met 2 putfuncties: onttrekking en retournering.
Relatieve temperatuur per put: warm of koud
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Vragen ?




——

Workshop “gegevens aanleveren aan BRO " met
bronhouders -13 januari

> Vervolg op eerdere workshop (12 november) met
Softwareleveranciers)

> Deelname vanuit provincies (IPO), waterschappen
(waterschapshuis), Omgevingsdiensten en Gemeentes



Bediscussieerde Varianten

Vergunning,

Melding Realisatie Gebruik Beéindiging

Orientatie Verzoek

Behandelen
vergunning-
aanvraag

Toezicht Toezicht Toezicht

Verkennen Omgevings- houden houden houden

initiatief loket

Behandelen
melding

BRO

1. Handmatig, als onderdeel van de bedrijfsprocessen

2. Indien digitaal ontvangen, dan digitaal, anders handmatig

3 Digitaal, vanuit eigen grondwatergebruiksysteem-registratie

réndwater 14 jamuari

4. Digitaal, m.b.v. LGR als tussenregistratie (figuur) => “common ground” 42



‘Conclusie’ uit discussie

> Variant 1 (handmatig) blijft voorlopig nodig
> Variant 3 lijkt voorkeursvariant voor waterschappen

> Variant 4 (via LGR) : lijkt voorkeursvariant voor provincies en Ods/G
gemeenten

> Onderkenning van groeimodel richting Common ground
> (Geen additionele gegevensinhoudelijke behoeftes

> Vervolgstappen onder regie van LGR-team (IPO)



iy

I —

Vooruitblik Volgende Sprint 42

> Grondwaterspiegeldieptemodel: catalogus 0.99
> Formatieweerstandonderzoek: catalogus 0.99

> Grondwatergebruik-GUF

— Oplevering Catalogus GUF 0.9 voor Publieke Consultatie
— Start Publieke consultatie 29 januari

> Opstart Grondwaterproductiedossier



